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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa SOLFAC 10 WP
Kod produktu (UVP) 00299413

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Zastosowanie Insektycyd
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca Bayer Sp. z. 0. o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa

Polska
Numer telefonu +48(0)22/572 35 00
Telefaks +48(0)22/572 36 03
Wydziat Odpowiedzialny E-mail: kontakt@bayercropscience.com

1.4 Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu alarmowego +48(0)22/823 85 46 (catodobowy)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania, z pézniejszymi zmianami.

Toksyczno$¢ ostra dla sSrodowiska wodnego: Kategoria 1
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Przewlekta toksycznos¢ dla srodowiska wodnego: Kategoria 1
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie produktu zgodne z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania, z pézniejszymi zmianami.

Oznakowanie w zakresie dostawy/stosowania jest wymagane.
Sktadniki stwarzajace zagrozenie muszg by¢ wymienione na etykiecie:

e Cyflutryna

Hasto ostrzegawcze: Uwaga
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Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H410
EUH401

z instrukcjg uzycia.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P280
P501

2.3 Inne zagrozenia

Pyt moze tworzyé mieszanine wybuchowa z powietrzem.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
W celu unikniecia zagrozen dla zdrowia ludzi i Srodowiska, nalezy postepowaé zgodnie

Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrone oczu/ ochrone twarzy.
Zawarto$¢/pojemnik usuwaé zgodnie z lokalnymi przepisami.

Moga wystgpi¢ objawy skdrne, takie jak pieczenie lub poparzenie twarzy i bton sluzowych. Jednakze
objawy te nie sg przyczyng zadnych uszkodzenh i sg przejsciowe (do 24 godzin).

SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.2 Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna

Proszek do sporzgdzania zawiesiny wodnej (WP)

Cyflutryna 100g/kg

Skladniki stwarzajace zagrozenie

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1272/2008

Nazwa Nr CAS/ Klasyfikacja Stezenie [%]
Nr WE / ROZPORZADZENIE
Nr rejestracji REACH (WE) NR 1272/2008
Cyflutryna 68359-37-5 Acute Tox. 2, H300 10
269-855-7 Acute Tox. 2, H330
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Metylen-zwigzany produkt | 90387-57-8 Aquatic Chronic 3, H412 >1i<25
kondensaciji kwasu 291-331-1
arylosulfonowego
Alkiloarylo sulfonian 91078-64-7 Acute Tox. 4, H302 >1i<5
293-346-9 Acute Tox. 4, H332
01-2119985167-25-XXXX Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412
Krzemionka, amorficzna 7631-86-9 Nie sklasyfikowany >1
231-545-4
01-2119379499-16-XXXX

Dalsze informacje

Cyflutryna

| 68359-37-5

| Wspdtczynnik M: 1 000 (acute), 1 000 (chronic)

Petny tekst zwrotéw H przytoczonych w tej Sekcji znajduje sie w Sekc;ji 16.
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SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Porady ogélne Usungé z zagrozonej strefy. Utozy¢ i transportowaé poszkodowanego
w stabilnej pozycji (bocznej ustalonej). Natychmiast zdjg¢ catg
zanieczyszczong odziez i usungé w bezpieczny sposob.

Wdychanie Przenies$¢ na Swieze powietrze. Zapewni¢ poszkodowanemu ciepto i
spokoj. Natychmiast wezwac lekarza lub powiadomié osrodek
toksykologiczny.

Kontakt ze skérag Natychmiast my¢ duza iloscig wody z mydtem przez co najmniej 15

min. Ciepta woda moze stworzy¢ wrazenie podraznienia lub
zaburzenia czucia. Nie jest to objaw systemicznego zatrucia. W
przypadku podraznienia skory mogg by¢ zastosowane olejki lub lotiony
zawierajgce witamine E. Jesli objawy utrzymujg sie, wezwacé lekarza.

Kontakt z oczami Natychmiast ptuka¢ duzg iloscig wody, takze pod powiekami
przynajmniej przez 15 minut. Usung¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg
obecne, po pierwszych 5 minutach, potem kontynuowacé ptukanie oczu.
Ciepta woda moze stworzy¢ wrazenie podraznienia lub zaburzenia
czucia. Nie jest to objaw systemicznego zatrucia. Poda¢ uspokajajgce
krople do oczu, a jesli konieczne poda¢ znieczulajgce krople do oczu.
Uzyskaé pomoc medyczng w przypadku pojawienia sie i utrzymywania
podraznienia.

Potkniecie Wyptukac¢ usta i podawac wode do picia matymi tykami. NIE
prowokowaé wymiotéw. Nie pozostawiaé poszkodowanego bez opieki.
Natychmiast wezwaé lekarza lub powiadomié osrodek toksykologiczny.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy Miejscowe: parestezje skory i oczu, ktére mogg by¢ ostre, zazwyczaj
ustepujg w ciggu 24 godzin, podraznienie skoéry, oczu i btony sluzowej,
kaszel, kichanie

Uktadowe: dolegliwosci w klatce piersiowej, tachykardia, hipotonia,
mdtosci, bdl brzucha, biegunka, wymioty, zawroty gtowy, niewyrazne
widzenie, bél gtowy, anoreksja, sennosc¢, Spigczka, konwulsje, drzenie,
ostabienie, hiperreakcja drég oddechowych, obrzek ptucny, palpitacje,
fascykulacje miesniowe, apatia

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

Zagrozenia Produkt zawiera pyretroid. Nie wolno pomyli¢ zatrucia pyretroidem z
zatruciem karbaminianem lub zwigzkiem fosfoorganicznym.



B
KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 BA¢ER
E

R
SOLFAC 10 WP 414
Wersja 5.1/ PL Data aktualizacji: 06.03.2017
102000006085 Data wydruku: 06.03.2017
Postepowanie Leczenie uktadowe: Leczenie poczgtkowe: objawowe. Wymagane

monitorowanie funkcji oddechowych i krgzenia. Plukanie zotagdka
powinno by¢ brane pod uwage w ciggu pierwszej godziny (lub
pierwszych dwoch godzin) w przypadku przyjecia duzych dawek. Mimo
to zalecane jest podanie wegla aktywowanego i siarczanu sodu.
Zachowac¢ droznos¢ drég oddechowych. W razie potrzeby podac tlen
lub zastosowaé sztuczne oddychanie. W przypadku drgawek nalezy
poda¢ benzodiazepine (np. diazepam) zgodnie ze standardowymi
procedurami. Jesli leczenie nie jest skuteczne mozna zastosowaé
luminal. Przeciwwskazania: atropina. Przeciwwskazania: pochodne
adrenaliny. Nie ma specyficznego antidotum. Powr6t do zdrowia jest
samoistny i bez nastepstw.

W przypadku podraznienia skory mogg by¢ zastosowane olejki lub
lotiony zawierajgce witamine E.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie Rozproszony strumieh wodny, dwutlenek wegla (CO2), piana, piasek

Niewlasciwe Silny strumien wody

5.2 Szczegodlne zagrozenia W razie pozaru moga uwalniac sie: chlorowodoér (HCI), cyjanowodor
zwigzane z substancja lub (kwas cyjanowodorowy), fluorowodor, tlenek wegla (CO), tlenki azotu
mieszaning (NOx)

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie W razie pozaru i/lub wybuchu nie wdycha¢ dymu. W razie pozaru,
ochronne dla strazakéw zatozy¢ aparat oddechowy z zamknietym obiegiem powietrza.
Informacja uzupetniajaca Ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie srodkéw gasniczych. Nie dopusci¢

do sptywania cieczy z gaszenia pozaru do sieci wodnej lub kanalizaciji.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Srodki ostroznosci Unika¢ kontaktu z uwolnionym produktem lub zanieczyszczonymi
powierzchniami. Stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej. Usungc¢
wszystkie zrodta zaptonu.

Nie wdychaé rozpylonej cieczy.
6.2 Srodki ostroznosci w Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, wod

zakresie ochrony powierzchniowych i wod gruntowych.
srodowiska
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6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia

Metody oczyszczania Uzy¢ sprzetu mechanicznego. Doktadnie czysci¢ zanieczyszczone
podtogi i obiekty, zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony
srodowiska. Przechowa¢ w odpowiednich, zamknietych pojemnikach
do czasu usuniecia.

6.4 Odniesienia do innych Informacje dotyczace bezpiecznego postepowania znajdujg sie w
sekcji sekcji 7.
Informacje dotyczace srodkéw ochrony indywidualnej znajdujg sie w
sekcji 8.
Informacje dotyczace postepowania z odpadami znajduja sie w sekcji
13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Sposoby bezpiecznego Stosowac wylgcznie w pomieszczeniach z odpowiednig wentylacja
postepowania wywiewna.

Wytyczne ochrony Pyt moze tworzy¢ mieszanine wybuchowg z powietrzem. Przechowywaé
przeciwpozarowej z dala od ciepta i zrédet zaptonu.

Nie stosowac tego produktu przy urzadzeniach elektrycznych z uwagi
na mozliwo$c¢ krotkiego spiecia i porazenia prgdem elektrycznym.

Srodki higieny Unika¢ kontaktu ze skérg, oczami i ubraniem. Przechowywa¢ ubranie
robocze oddzielnie. Bezposrednio po pracy umyc rece, w razie potrzeby
wzigé prysznic. Natychmiast zdjgé catg zanieczyszczong odziez i
starannie oczysci¢ przed powtdérnym uzyciem. Ubranie, ktérego nie
mozna wyczysci¢ musi by¢ zniszczone (spalone).

Przed zabiegiem usung¢ z pomieszczenia wszystkie naczynia i produkty
spozywcze. Nie wykonywac zabiegu na powierzchniach, na ktérych
przyrzadza sie zywnos¢ i ktére majg bezposredni kontakt z zywnoscia.
Przedmioty ustawia¢ z powrotem dopiero po doktadnym wyschnieciu
powierzchni. Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu w miejscu
stosowania. Przed zabiegiem usuna¢ z pomieszczenia ludzi i zwierzeta.
Miejsca poddane zabiegowi powinny byé odpowiednio przewietrzone
przed ponownym wejsciem osob lub zwierzat. Wszystkie powierzchnie i
naczynia, ktére moga mie¢ kontakt z zywnoscig, powinny by¢ przykryte
przed zabiegiem lub starannie umyte przed ponownym uzyciem.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Wymagania wzgledem Przechowywac w oryginalnym opakowaniu. Przechowywac pojemniki
pojemnikéw i powierzchni szczelnie zamkniete w suchym i chtodnym (0-30 °C) pomieszczeniu
magazynowych wyposazonym w wentylacje ogolna, rowniez z uwagi na jakosc.

Przechowywaé¢ w miejscu dostepnym tylko dla upowaznionych oséb.
Chroni¢ przed bezposrednim dostepem promieni stonecznych.
|| Chroni¢ przed dzie¢mi.

Wytyczne skladowania Nie przechowywac razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat.
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Odpowiednie materiaty Butelki cylindryczne 0,25 — 1 L: COEXEV/COEXPA
7.3 Szczegolne Nalezy zapoznac sie z etykietg i/lub ulotka.
zastosowanie(-a) koncowe
SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Parametry dotyczace kontroli

Sktadniki Nr CAS Parametry dotyczace Aktualiz | Podstawa

kontroli acja
Cyflutryna 68359-37-5 0,01 mg/m? OES BCS*
(TWA)
Inne nietrujgce pyty 10 mg/m3 06 2014 | DLA
przemystowe, w tym (NDS) POLSKI

zawierajgce wolng
(krystaliczng) krzemionke
ponizej 2%

(frakcja wdychalna)

*OES BCS: wskaznikowe wartosci narazenia zawodowego obowigzujgce wewnetrznie w Bayer AG,
Crop Science Division.

8.2 Kontrola narazenia

Srodki ochrony indywidualnej.
W zalecanych warunkach stosowania i postepowania prosimy przestrzega¢ uwag podanych na
etykiecie-instrukcji. W przeciwnym razie, stosowac sie do podanych wskazéwek.

Ochrona drég oddechowych Podczas obchodzenia sie z otwartym pojemnikiem i gdy mozliwy jest
kontakt z produktem:
Stosowac respirator z maska i filtrem przeciwpytowym (wskaznik
ochrony 4) zgodnie z EN 149FFP1 lub odpowiednik.
Srodki ochrony drég oddechowych powinny byé stosowane
wytgcznie w celu kontroli ryzyka resztkowego, podczas
krotkotrwatych czynnosci, gdy zastosowano juz wszystkie
uzasadnione i mozliwe srodki redukcji narazenia u zrodta, np.
hermetyzacja i/lub miejscowa wentylacja wywiewna. Nalezy zawsze
przestrzegac instrukcji producentéw dotyczgcych noszenia i
konserwacji srodkéw ochrony drég oddechowych.

Ochrona rak Prosimy przestrzega¢ instrukcji dotyczgcych przepuszczalnosci i
czasu przebicia dostarczonych przez dostawce rekawic. Nalezy
réwniez uwzgledni¢ specyficzne warunki lokalne stosowania
produktu, takie jak niebezpieczenstwo przeciecia, scierania i czas
kontaktu.

Uprac rekawice w razie zanieczyszczenia. Usungc je, jezeli sg
zanieczyszczone od wewnatrz, przedziurawione lub
zanieczyszczenie od strony zewnetrznej nie daje sie usungé. Myc¢
rece czesto i zawsze przed jedzeniem, piciem, paleniem lub
korzystaniem z toalety.

Materiat Kauczuk nitrylowy

Szybkos¢ przenikania > 480 min

Grubos¢ rekawic > 0,4 mm
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Ochrona oczu

Ochrona skoéry i ciata

Wskaznik ochrony Klasa 6
Norma Rekawice ochronne odpowiadajgce EN
374.

Nosi¢ okulary (zgodne z EN166, pole widzenia = 5 lub rownowazne).

Nosi¢ standardowy kombinezon ochronny i odziez ochrong kategoria
3 typ 4.

Jezeli istnieje ryzyko znacznej ekspozycji, nalezy rozwazy¢ odziez
ochronng o wyzszym stopniu ochrony.

Jezeli jest to mozliwe nosi¢ dwie warstwy ubran. Ubranie ochronne z
poliestru/bawetny lub bawetny powinno by¢ zaktadane pod
kombinezon odporny na chemikalia i powinno by¢ czesto
czyszczone w profesjonalnej pralni.

Jezeli kombinezon chronigcy przed chemikaliami jest zachlapany,
opryskany lub znacznie zabrudzony, nalezy go niezwtocznie
oczysci¢, a nastepnie ostroznie zdjg¢ i usungc zgodnie z zaleceniami
producenta.

Ogodlne srodki zapobiegawcze Podczas obchodzenia sie z otwartym pojemnikiem i gdy mozliwy jest

kontakt z produktem:
Petny kombinezon ochronny chronigcy przed chemikaliami

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Postaé
Barwa
Zapach
pH

Palnos¢ (ciata statego,
gazu)

Temperatura samozaptonu
|IMinimalna energia zaptonu
Klasa wybuchowosci pytu

Rozpuszczalnosé w wodzie

Wspétczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

Wrazliwos$¢é na wstrzasy
Liczba palenia

Wiasciwosci utleniajace

Wiasciwosci wybuchowe

9.2 Inne informacje

proszek

bezowa

staby, charakterystyczny

6,0-7,5w 1% (23 °C) (woda dejonizowana)

Produkt nie jest wysoce tatwopalny.

383 °C
>10mJ
moze powodowaé wybuch pytu (zmodyfikowana rura Hartmanna)
tworzy zawiesine
Cyflutryna: log Pow: 5,9 - 6,0 w 20 °C

Niewrazliwy na wstrzasy.
LP3 Miejscowe spalanie sie bez rozprzestrzeniania

W tescie zgodnym z Dyrektywg 67/548/EWG (Metoda A17, wtasciwosci
utleniajace) wykazano, ze produkt nie jest utleniajgcy.

Nie jest wybuchowy (-a)

92/69/EEC, A.14 / OECD 113

Inne dane fizyko-chemiczne zwigzane z bezpieczenstwem nie sg
znane.
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SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC
10.1 Reaktywnosé
Rozktad termiczny Trwaty w normalnych warunkach.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna Trwaly podczas przechowywania w zalecanych warunkach.
10.3 Mozliwos¢ Brak niebezpiecznych reakcji podczas magazynowania i stosowania
wystepowania zgodnie z zaleceniami na etykiecie-instrukciji.
niebezpiecznych reakcji
10.4 Warunki, ktérych Mroz, temperatury > 30 °C i bezposrednie dziatanie Swiatta
nalezy unika¢ stonecznego.
10.5 Materialy niezgodne Przechowywaé wytgcznie w oryginalnym pojemniku.
10.6 Niebezpieczne Nie sg spodziewane zadne produkty rozktadu w zalecanych warunkach
produkty rozktadu stosowania.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznosé ostra - droga  LD50 (szczur) 2 290 mg/kg
pokarmowa

Toksycznosé ostra - przez  LC50 (szczur) > 0,225 mg/l
drogi oddechowe Czas ekspozycji: 4 h
Okreslono w postaci respirabilnego aerozolu.
Najwyzsze osiggalne stezenie.
Nie jest klasyfikowany jako szkodliwy przez drogi oddechowe na
podstawie wynikéw badan przeprowadzonych na zwierzetach.

Toksycznosé ostra - po LD50 (szczur) > 5 000 mg/kg

naniesieniu na skore

Dziatanie draznigce na Brak dziatania draznigcego na skore (Krolik)
skoére

Dziatanie draznigce na oczy Lekki efekt draznigcy - nie wymaga oznakowania. (Krolik)

Dziatanie uczulajace Nie jest uczulajgcy(-a). (Swinka morska)
OECD 406, proba Buehlera

Ocena STOT Dziatanie toksyczne na organy docelowe — narazenie jednorazowe
Cyflutryna: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Ocena toksycznosci dawki powtérzonej

Toksyczne dziatanie substancji Cyflutryna ma zwigzek z chwilowag nadpobudliwoscig typowg dla
neurotoksycznosci spowodowanej pyretroidem.

Ocena mutagennosci

Cyflutryna nie wykazywat(a) ani dziatania mutagennego ani genotoksycznego w kompleksowych
badaniach mutagenicznosci in vitro i in vivo.
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Ocena rakotwoérczosci

Cyflutryna nie wykazywat(a) dziatania rakotwoérczego podczas badan dozywotniego karmienia na
szczurach i myszach.

Ocena dziatania szkodliwego na rozrodczos¢

Cyflutryna spowodowal(a) szkodliwy wptyw na rozrodczo$é w badaniach na dwéch pokoleniach
szczuréw, tylko przy poziomach dawek, ktére wykazaty rowniez szkodliwe dziatanie na zwierzeta
rodzicielskie. Szkodliwy wptyw na rozrodczos$é zaobserwowany dla substancji Cyflutryna jest zwigzany z
toksycznoscig rodzicielska.

Ocena toksycznosci rozwojowej

Cyflutryna powodowat(a) toksycznosé rozwojowg tylko przy poziomach dawek toksycznych dla matek.
Toksycznos¢ rozwojowa dla substancji Cyflutryna jest zwigzana z toksycznoscig matczyna.

l|1zagrozenie spowodowane aspiracja
||W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Informacja uzupetniajgca

Moga wystgpi¢ objawy skérne, takie jak pieczenie lub poparzenie twarzy i bton sluzowych. Jednakze
objawy te nie sg przyczyng zadnych uszkodzen i sg przejsciowe (do 24 godzin).

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznosé

Toksycznos¢ dla ryb LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy)) 0,00047 mg/I
Czas ekspozyciji: 96 h
Warto$¢ odnosi sie do sktadnika aktywnego.

Toksycznosé dla EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)) 0,00016 mg/I
bezkregowcéw wodnych Czas ekspozycji: 48 h
Wartos¢ odnosi sie do sktadnika aktywnego.

Toksycznosé dla roslin IC50 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)) > 10 mg/I
wodnych Szybkos¢ wzrostu; Czas ekspozycji: 72 h
Warto$¢ odnosi sie do sktadnika aktywnego.

12.2 Trwatosé i zdolnos¢ do rozkiadu

Biodegradowalnos$é Cyflutryna:
Nie ulega szybkiej biodegradacji
Koc Cyflutryna: Koc: 64300

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Bioakumulacja Cyflutryna: Wspotczynnik biokoncentracji (BCF) 506
Nie ulega bioakumulaciji.

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Mobilnos¢ w glebie Cyflutryna: Nie jest mobilny(a) w glebie
12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Ocena PBT i vPvB Cyflutryna: Ta substancja nie jest uwazana za trwata, wykazujgca
zdolnos$¢ do bioakumulacji i toksyczng (PBT). Ta substancja nie jest
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uwazana za bardzo trwatg, wykazujgcg bardzo duzg zdolno$¢ do
bioakumulacji (vPvB).

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Dodatkowe informacje Nie ma zadnych innych znaczgcych skutkow.
ekologiczne

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i jezeli to konieczne, po
konsultacji z podmiotem zarzgdzajgcym i lokalnymi wiadzami, produkt
mozna odda¢ na sktadowisko odpadow lub do spalarni odpadow.
Zaleca sie wykorzystanie catej ilosci produktu. Jezeli jednak konieczne
jest usuniecie resztek niezuzytego produktu, nalezy postepowac
zgodnie z instrukcjami na etykiecie pojemnika i zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Nie usuwac razem z odpadami komunalnymi. Pozostatosci nie usuwac
do Sciekow.
Nie zanieczyszcza¢ wody, zywno$ci, paszy w wyniku usuwania.

Opakowania Opréznione i oczyszczone opakowania nalezy usung¢ w bezpieczny
nieoczyszczone sposob.
Opakowania niecatkowicie opréznione powinny zosta¢ usuniete jak
odpad niebezpieczny.
Wyptukane opakowania mogg by¢ przyjete przez sktadowisko, w
przeciwnym razie wymaga sie spalenia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Opréznione opakowania zwrdci¢ do punktu sprzedazy lub
uprawnionego odbiorcy odpadoéw.
Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw krajowych i lokalnych
podczas usuwania oczyszczonych i nieoczyszczonych opakowan.
Nie uzywac¢ ponownie pustych pojemnikow.

Kod odpadu 02 01 08* odpady agrochemiikaliéw zawierajgce substancje
niebezpieczne

|IPodstawy prawne

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.0.21) z p6zn.
zm.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi, Dz.U.2013.0.888.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w
sprawie sktadowisk odpadéw, Dz.U.2013.0.523.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzesnia 2013 r. w
sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania
odpadami,Dz.U.2013.0.1186.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadéw, Dz.U.2014.0.1923.
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SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

ADR/RID/ADN

14.1 Numer UN (numer ONZ)
14.2 Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4 Grupa pakowania

14.5 Zagrozenia dla srodowiska

Numer rozpoznawczy zagrozenia

Kod ograniczen przewozu przez
tunele

3077
MATERIAL. ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, STALY, I.N.O.

(CYFLUTRYNA)
9

i
TAK
90

E

Ta klasyfikacja nie jest z zasady dopuszczona do transportu w zbiornikowcach w transporcie
srodlgdowym. W celu uzyskania dodatkowych informac;ji skontaktowaé sie z producentem.

IMDG

14.1 Numer UN (numer ONZ)
14.2 Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4 Grupa pakowania

14.5 Substancja mogaca
spowodowac zanieczyszczenie
morza

IATA

14.1 Numer UN (numer ONZ)
14.2 Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4 Grupa pakowania

14.5 Zagrozenia dla srodowiska

3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S.

(CYFLUTHRIN)

9

1l
TAK

3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S.

(CYFLUTHRIN )

9

1l
TAK

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Patrz, sekcje 6 do 8 w tej karcie charakterystyki.

14.7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie ma transportu luzem zgodnie z Kodeksem IBC.
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SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji i mieszaniny

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 528/2012 z dnia 22 maja
2012 r. w sprawie udostepniania na rynku i stosowania produktéw biobojczych z pézn. zm.
ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy
10-letniego programu pracy okreslonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczacej wprowadzania do obrotu produktéw biobdjczych z pozn. zm.

Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o produktach biobdjczych (Dz.U.2015.0.1926) z p6zn. zm.
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie wykazu osrodkéw
toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrole zatru¢ produktami biobojczymi (Dz.U.2016.0.1004).
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie
(Dz.U.2014.0.1789).

Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE (Dz.U. UE seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 r.) z p6zn. zm.

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i
uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
(Dz.U.UE seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 r.) z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2011.63.322) z
poézn. zm.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz.U.2015.0.1203)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
Srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.2005.259.2173).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U.2005.11.86) z pézn. zm.
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U.2011.33.166).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313) z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardow niebezpiecznych (Dz.U.2011.227.1367) z
poézn. zm.

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i
B do Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U.2015.0.882).
Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do Regulaminu
miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych (RID), stanowigcego zatgcznik C do
Konwencji o miedzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporzgdzonej w Bernie dnia 9 maja 1980
r. (Dz.U.2015.0.1726)

Informacja uzupetniajgca
Klasyfikacja WHO: Il (Lekko niebezpieczny)
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie jest wymagana.
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SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Tekst zwrotéw H wskazujacych rodzaj zagrozenia wymienionych w Sekcji 3

H300
H302
H319
H330
H332
H400
H410
H412

Inne zrédta:

Poftkniecie grozi $miercig.

Dziata szkodliwie po potknieciu.

Dziata draznigco na oczy.

Wdychanie grozi $miercia.

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Etykieta bedaca zatgcznikiem do aktualnego pozwolenia wydanego przez Prezesa Urzedu Rejestracji
Produktéw Leczniczych, Wyrobdéw Medycznych i Produktéw Biobojczych.

Skréty i akronimy

ADN
ADR
ATE
CAS-Nr.
ECx
EINECS
ELINCS
EN

EU
IATA

IBC

ICx

IMDG

LCx

LDx
LOEC/LOEL
MARPOL
Mies.

N.O.S.
NDS

Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatow
niebezpiecznych $rédlgdowymi drogami wodnymi

Europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych

Oszacowana toksycznosc¢ ostra

Numer przypisany substancji chemicznej w Chemical Abstracts Service

Stezenie efektywne — efektywne stezenie substancji powodujgce reakcje na poziomie
x% maksymalnej wartosci

Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych

Normy europejskie

Unia Europejska

International Air Transport Association - Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow
Powietrznych

International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous
Chemicals in Bulk (IBC Code) - Miedzynarodowy kodeks w sprawie przewozu
chemikaliéw luzem (Kodeks IBC)

Medialne stezenie powodujgce x% zahamowanie danego parametru, np. wzrostu w
okreslonym przedziale czasowym

International Maritime Dangerous Goods - Miedzynarodowy morski kodeks towaréw
niebezpiecznych

Stezenie Smiertelne - stezenie, przy ktorym obserwuje sie zgon x% badanych zwierzat
w okreslonym przedziale czasowym

Dawka smiertelna — dawka, przy ktorej obserwuje sie zgon x% badanych zwierzat w
okreslonym przedziale czasowym

Najnizsze stezenie/poziom, przy ktérym pojawia sie istotny efekt dziatania substanciji
toksycznej.

MARPOL.: International Convention for the prevention of marine pollution from ships -
Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
Miesiagc(e,y)

Not otherwise specified — Inaczej nie okreslone

Najwyzsze dopuszczalne stezenie — warto$¢ srednia wazona stezenia, ktérego
oddziatywanie na pracownika w ciggu 8-godzinnego dobowego i przecietnego
tygodniowego wymiaru czasu pracy, przez okres jego aktywnosci zawodowej nie
powinno spowodowaé ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia
jego przysztych pokolen
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NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe — wartos¢ $rednia stezenia, ktére nie

powinno spowodowaé ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jezeli wystepuje
w $rodowisku pracy nie dtuzej niz 15 minut i nie czesciej niz 2 razy w czasie zmiany
roboczej, w odstepie czasu nie krotszym niz 1 godzina

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe — wartos¢ stezenia, ktéra ze wzgledu na
zagrozenie zdrowia lub zycia pracownika nie moze by¢ w Srodowisku pracy
przekroczona w zadnym momencie.

NOEC/NOEL Stezenie/poziom bez obserwowanego dziatania

Nr WE Numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substanciji
niebezpiecznych, w szczegolnosci zarejestrowanych w Europejskim Wykazie
Istniejgcych Substanciji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS - ang. European
Inventory of Existing Chemical Substances) lub w Europejskim Wykazie
Notyfikowanych Substancji Chemicznych

OECD Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju

RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
STEL Dopuszczalne granice narazenia krotkotrwatego

TWA Srednia wazona w czasie

UN Organizacja Narodéw Zjednoczonych

WHO Swiatowa Organizacja Zdrowia

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki sg zgodne z wymogami Rozporzgdzenia (WE) nr
1907/2006 oraz Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 2015/830 zmieniajacego Rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (i wszelkimi kolejnymi zmianami). Niniejsza karta uzupetnia instrukcje uzytkownika, ale ich
nie zastepuje. Informacje, ktére zawiera oparte sg na aktualnym stanie wiedzy dostepnej w momencie
przygotowania karty. Wymagane informacje sg zgodne z obecng legislacjg WE. Uzytkownikom
przypomina sie o potencjalnym ryzyku zwigzanym ze stosowaniem produktu niezgodnie z jego
przeznaczeniem, a takze o obowigzku przestrzegania wszelkich dodatkowych wymagan krajowych.

Powéd aktualizaciji: Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru. Sekcja 6. Postepowanie
w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska. Sekcja 7:
Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie. Sekcja 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne. Sekcja
11: Informacje toksykologiczne dotyczgce STOT (Dziatanie toksyczne
na narzady docelowe) i CMR (rakotworcze, mutagenne lub dziatajgce
szkodliwie na rozrodczos$c¢). Sekcja 13. Postepowanie z odpadami.

Ostatnio wprowadzone zmiany sg zaznaczone na marginesie. Ta wersja zastepuje wszystkie
poprzednie.




